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Kd/šifr pis Km./plt
-
-

H85/TDR/E
-
-

-
-
-
-
-
-
-

hnik spcifikci prizvd H85/TDR/E
-
-

Radna temperatura -10°C +55°C
-
-

Nivo zaštite IP54
-
-

12 mA
-
-

450
-
-

Maximum number of digits per user code 6
-
-

3
-
-

Kodifikacija Fiksnim kodom - Rolling Code
-
-

Modulacija AM/ASK
-
-

Nošena frekvencija 433.92 Mhz
-
-

Broj kombinacija 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (rolling code)
-
-

Broj bitova identifikacioni kod 16 (fix code) - 32 (rolling code)
-
-

Broj bitova koji se prenose 28 (fix code) - 144 (rolling code)
-
-

Baterija 2 x CR2032
-
-

Battery life Minimum 2 years with 10 activations / day
-
-

Instalacija Tip Spoljnih
-
-

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm 75 x 77 x 42
-
-

Težina proizvoda pakirana (Kg) 0,2
-
-

-
-
-
-
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-
-

-

-

PRIPRM Z INSTLCIU
-
-

-
-
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-

2ROGER TECHNOLOGY

Via S. Botticelli, 8 - 31021, Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) - ITALIA P.IVA 01612340263 Tel. +39 041 5937023 Fax +39 041 5973023

info@rogertechnology.it - www.rogertechnology.it


