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Instrukcije
Instrucciones

Digital Glassbreak 
Detector

V1.0 

“LD11” (Zelena) 
Flash Analiza napada 

“LD12” (Crvena)
Flash Visok nivo napada

On  5 sec. Glassbreak  memorija 
"OFF" (J1 ON)

On Glassbreak  "OFF" (J1 ON)

Flash 3 minuta  Test mod

Napajanje 
(9-16Vdc)

Combus*
(J3 ON)

Alarm rele
(N.O.opciono*)

Anti-tamper

* DG457 samo

Pin za otvaranje

Rupa za šraf

Uvod za kablove

Uvod za kablove

Rupa za šrafove

Zadnji Deo 

PCB držač

Ugao Detekcije 

Podešavanje Jumper 
J1 Alarm Memorija

OFF =      Uključeno     
ON   =      Isključeno

J2       Podešavanje osetljivosti
OFF =     Normalna  

ON =       Mala

J3 Operacioni mod (DG457 
samo)
OFF =     Relejni mod 

ON = Combus mod 

Podešavanje detektora

Pritisni i drži [0]  [INSTALLER CODE]  [4003]  Seriski br. # 

Sekcija[001]
[1] Osetljivost

OFF =      Normalna osetljivost 

ON = Mala osetljivost 
[3] Memorija alarma

OFF =      Memorija ugašena   

ON = Memorija upaljena
[5] Tamper

OFF =     Tamper ugašen

ON =      Tamper upaljen
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Tehničke Karakteristike 
Napon

Potrošnja struje
Pokrivenost
Dimenzije
Težina
Alarmni izlaz
Anti-tamper output
Radna temp.

9 - 16Vdc

DG457 (35mA)   457(25mA)
Velika: 9m (30ft) / Mala: 4.5m (15ft)
9cm (3.5in) x 6.6cm (2.6in) x 2.5cm (1in)
100g (4oz)
150mA, 28VDC,  (N.C.)
150mA, 28VDC,  (N.C.)
-20°C do 50°C (4°F do 122°F)

Processing 1. Attack rise time  2. Attack sound pressure level
3. 7-band audio spectrum analysis  4. Envelope duration  5. Infra-sound

Microprocessor  
Compatibilnost
Uređaj za testiraje 

12/8-bits
sve (DGP/DGPNE) i sve EVO serije centrala
TestTrek (DG459)




